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>> Points clés>> Points clés

C
ré

di
t 

ph
ot

o 
: G

le
as

on
   

   
   

   
 J

ui
lle

t 
 2

0
2

0

• Grande capacité (Ø6.5M/70tons) - Roue, pignon
• Fonctionnalités inédites
• Contrôle de géométrie des dentures intégré
• Compensation automatique - centrage, voilage
• Haute précision : Selon diamètre et module
           Denture extérieure Classe 3 à 4 DIN 3962
           Denture intérieure Classe 5 DIN 3962
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Rectifieuse dentures intérieures et extérieures grandes capacités

Masse des pièces : 70 tonnes
Diamètre : 6500 mm
Hauteur maxi : 5000 mm

>> Type de pièces réalisées>> Type de pièces réalisées

OPERATIONNELLE FIN 2020

En cours de réglage final chez Gleason Massif prêt à recevoir la P6650G
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Rectifieuse dentures intérieures et extérieures grandes capacités

Machine polyvalenteMachine polyvalente
Pignon arbré : dia. mini 300 mm  long. maxi 6000 mm
Roue dia. maxi 6650 mm largeur denture 2000 mm
Couronne denture intérieure hauteur maxi 600mm

Fonctionnalités inéditesFonctionnalités inédites
Compensation automatique du centrage et voilage pièce 
Optimisation en temps réel de la position de lubrification
Gestion des déformations CTR adaptée à chaque pièce
Gestion des corrections de denture spécifiques

Configuration adaptéeConfiguration adaptée
Tête denture externe haute performance (50 kW) 
Tête denture intérieure dernière génération 
Alésage dans la table machine pour passage pignon arbré

Capacités hors normesCapacités hors normes
Diamètre 6500 mm (6650 sans contrôle)
Masses 70 tonnes 
Meule dia 600 mm largeur 160 mm   
Dressage 120 mm de hauteur (module 52)

Classe de qualitéClasse de qualité
Selon diamètre et module
Denture Extérieure Classe 3 à 4  DIN 3962
Denture Intérieure Classe 5 DIN 3962
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